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LEGENDA ENERGIA ELETTRICA - ENEL:

LINEA DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA

LINEA ELETTRICA INTERRATA
Tubo in PVC ø125mm

ATTESTAMENTO ENEL

POZZETTO DI DERIVAZIONE IN CLS
dim. 100x100x100 con chiusino in Ghisa:

LEGENDA ILLUMINAZIONE PUBBLICA:

LINEA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
(DI PROGETTO) - Tubo corrugato ø 80 mm

BASAMENTO PER PALO DIM. 100x70x90P cm CON  
POZZ. DIM. 40X40X50P cm E CHIUSINO IN GHISA C250 

APPARECCHIO ILLUMINANTE DA ARREDO
OTTICA STRADALE 27LED - 44W IP66 / CL II
PALO CONICO ACCIAIO VERNICIATO Hft=8 m
SISTEMA DI RIDUZIONE A BORDO APPARECCHIO
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Collare in calcestruzzo

Riempimento con sabbia costipata

Tubo in PVC o in calcestruzzo

Basamento di fondazione in calcestruzzo

Corda nuda in rame 1G35

Foro di drenaggio

Morsetto a compressione

Picchetto in acciaio zincato

Cavo unipolare tipo NO7V-K

LEGENDA

Gruppo ottico: Grado di protezione IP66

Palo conico in acciaio zincato e verniciato
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Linea di alimentazione

Linea di alimentazione

All'armatura

Morsetto a compressione o 
a mantello

Muffola a nastro autoagglomerante protetto 
da guaina termorestringente

Particolare di derivazione in pozzetto

POZZETTO LAMPIONE STRADALE
scala 1:20

1

DA 10

4

5
11

12

F

N

CT

PE

9

8

7

DA

Cavo unipolare con guaina tipo FG7R

Dimostrazione futuro completamento impianto

90

NASTRO ROSSO PER
SEGNALAZIONE ENEL

SEZIONE TIPO
ENERGIA ELETTRICA

scala 1:20

6 tubi corrugati ø125 mm

min. 60 cm

min. 30 cm

SATURAZIONE CON SABBIA

12
0

10
70

10 10
30

30
10

10
70

10

sezione b-b

b

a

a

b

prospetto sezione a-a

PARTICOLARE
NICCHIE ENEL

MASSETTO IN CLS DRENANTE
sistema Hydrovario

605 mq

GIARDINO

30 mq

30 mq

30 mq

PISCINA  COPERTA

BARBECUE
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205 mq
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NICCHIE PER
CONTATORE ENEL

mapp. 373

mapp. 162

mapp. 161

mapp. 598

mapp. 171
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allaccio alla proprietà confinante

1

2

6 tubi corrugati ø125 mm
2 tubi corrugati ø125 mm
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1 tubo corrugato ø125 mm
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nuovo palo illuminazione pubblica

nuovo palo illuminazione pubblica

LINEA INTERRATA CON

ADDUZIONE DA RETE PRIVATA
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LINEA ENEL


